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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di SAN GAVINO MONREALE

Provincia del Medio Campidano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 

FORNITURE PREVISTE PER 

L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 

LAVORI

pag. 1

Data, ____________

LAVORI DI RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

COMPLETAMENTO LOCALI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI

Comune di SAN GAVINO MONREALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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Num.Ord.

LAVORI E FORNITUREunità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PERdiQuantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTOmisura in cifrein lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER IL

D.001TRASPORTO DI PERSONE SU SEDIE A RUOTE, a norma

di legge, per edifici pubblici, da installare sul lato interno di

rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le

caratteristiche dell’impianto dovranno rispondere alle

disposizioni di cui all’art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In

ogni caso l’impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm

83x77; - Dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica

e visiva di apparecchiature in movimento; - Velocità di almeno

5 m/min; - Dotazione alle due estremità di comandi di

chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di

segnalazione per manovra inserita; - Sicurezze elettriche

relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito

ausiliario; - Messa a terra delle masse metalliche o, in

alternativa, doppi isolamenti; - Comandi di salita e discesa a

bordo del tipo “Uomo Presente” e protetti contro l’azionamento

accidentale; - Sicurezze meccaniche: Rispetto dei coefficenti

minimi di sicurezza per parti meccaniche; Limitatore di

velocità; Dispositivi di frenaggio; Sicurezze anticaduta; -

Sicurezze di percorso: Sistema di anticesoiamento; Sistema

antischiacciamento; Sistema antiurto. I materiali metallici

saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di

antiruggine e una di smalto. È compresa nel prezzo la

realizzazione dell’impianto elettrico e della linea di

alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico,

dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative

UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori,

ancoraggi, staffaggi, ecc.) e i necessari ripristini a perfetta

regola d’arte, il tutto per dare l’impianto servoscala

perfettamente finito e funzionante.: Rettilineo con unica rampa

SOMMANO...a corpo1,00

2Compenso a corpo per la preparazione dell'area di cantiere

D.003consistente nello spostamento di materiali depositati, pulizia da

arbusti e erbe infestanti, eliminazione di recinzioni

provvisionali, potatura di alberi, siepi e arbusti e quant'altro sia

di ostacolo e intralcio al regolare svolgimento dei lavori.

SOMMANO...corpo1,00

3DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di

D.1020.1140.qualsiasi specie, per spessori fino ad un massimo di cm 3,

02compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale

che verticale, il carico su automezzo; incluso il trasporto a

deposito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il

conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di

disfacimento intonaco esterno

SOMMANO...mq42,64

4RIMOZIONE DI INFISSI in legno, compresi i trasporti

D.1020.1230.orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere

02dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati

all'amministrazione; incluso il trasporto a deposito o a rifiuto,

nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica;

valutata per singolo infisso secondo le seguenti superfici

esterne: per superfici oltre mq 2.50 e fino a mq 5.00

SOMMANO...cad1,00

5DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI

D.1020.1340.PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque
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03pavimentati per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e

cavidotti, per uno spessore di cm 15, eseguita con mezzi

meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la

demolizione e asportazione, il carico e trasporto a discarica dei

materiali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a

discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 90 cm

SOMMANO...mq266,95

6CALCESTRUZZO PER MAGRONI DI

D.1080.1020.SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

02VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI

TUBAZIONI, confezionato con cemento R 42,5 e fornito in

opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad

una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino

all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed

eventuali armature metalliche dosato con kg/mc 150 di cemento

42,5 R

SOMMANO...mc53,18

7SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea

D.1090.1040.granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e

02la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione

superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura

effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

SOMMANO...mc53,18

8INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI

D.1200.1100.VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato

08di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e

fratazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di

malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico,

spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza,

su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto

rustico con malta idraulica (tipo Plastocem), composta da kg

400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con

sovrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da

400kg di calce per mc di sabbia

SOMMANO...mq42,64

9PORTONCINO CAPOSCALA IN LEGNO AD DUE ANTE

D.1220.1260.ASIMMETRICHE, dimensioni cm 110-120-130x210-220,

01rivestito sulla faccia esterna in legno massello e impiallacciato

all'interno con essenze varie, spessore 40-45 mm; telaio fisso in

massello della stessa essenza; coprifili in legno multistrato

profilato e impiallacciato; maniglia e pomolo in ottone e

cerniere in acciaio ottonato; completo di serratura di sicurezza a

doppia mappa e spioncino; dato in opera completo di

controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in

acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione

dell'infisso  in legno PINO DI SVEZIA

SOMMANO...cad1,00

10TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE

D.1240.1040.MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE,

02RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI

ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche,

in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici

intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con

una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del

ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

SOMMANO...mq42,64
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11PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O

D.1300.1090.PEDONALI, con quadroni in cemento misura cm 40x40, dati

02in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo

già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la

sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi

colore a scelta della D.L.

SOMMANO...mq266,95

12CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO

D.1300.1300.VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo

11dosato a 200 kg/mc di cemento R 32,5, compreso lo

avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del

piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo

per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta

cementizia; eventuali tagli e sfridi; l'onere per la formazione di

accessi carrai o scivoli per handicappati e per la formazione di

curve e raccordi planoaltimetricisezione piena cm 15x25 a

superficie liscia

SOMMANO...m155,00

13TUBO FOGNA IN PVC rigido tipo 303/2, in barre da m 6.00

D.3550.1020.con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati

03civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto,

sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la

formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta

in gomma, le prove di tenuta idraulica; incluso lo scavo, il

sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con idonei materiali

inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di

braghe e raccordi diametro esterno mm 160, spessore mm 3.2

SOMMANO...m10,00

14TUBO FOGNA IN PVC rigido tipo 303/2, in barre da m 6.00

D.3550.1020.con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati

05civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto,

sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la

formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta

in gomma, le prove di tenuta idraulica; incluso lo scavo, il

sottofondo, il rinfianco e ricoprimento con idonei materiali

inerti, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di

braghe e raccordi diametro esterno mm 250, spessore mm 4.9

SOMMANO...m65,00

15POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio

D.3560.1010.vibrato, con SIFONE IN PVC A DUE TAPPI A VITE e anelli

03di gomma serie normale Ø 160 e CHIUSINO GHISA

SFEROIDALE classe c 250, sezione quadrata 500x500, botola

400x400, peso Kg 30, dato in opera per fognature e scarichi in

genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo

scarico al punto di installazione e la posa in opera con la

sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e

in uscita; incluso lo scavo, il rinterro, il sottofondo e rinfianco

in calcestruzzo; valutato per ciascun pozzetto posto in opera e

per le seguenti dimensioni interne di lunghezza, di larghezza e

di profondità: dimensioni interne 50x50x50 cm

SOMMANO...cad1,00

16POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio

D.3560.1020.vibrato, completo GRIGLIA GHISA SFEROIDALE classe

03C250, telaio quadrato 520x520, botola 450x450, peso Kg 30,

dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la

fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di
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installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni

al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita; incluso lo

scavo, il rinterro, l'eventuale sottofondo o rinfianco in

calcestruzzo; valutato per ciascun pozzetto posto in opera e per

le seguenti dimensioni interne di lunghezza, di larghezza e di

profondità: dimensioni interne 50x50x50 cm.

SOMMANO...cad5,00

17SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,

D.4010.1010.asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o

01l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per

l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale

in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e

per l'impianto di opere d'arte; esclusa la demolizione di

massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo

ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle

materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle

scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di

alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi,

nonchè l'onere della riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali

scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto

addensamento dei rilevati. Escluso l'onere della bonifica dei

terreni dai residuati bellici e esplosivi  in terreno sia sciolto che

compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di

dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e tenere

SOMMANO...mc53,18

18RETE ELETTROSALDATA costituita da tondini di acciaio ad

D.4060.1020.aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard,

03fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature,

sovrapposizioni etc.. con filo FI 8-10, maglia 15x15 - 20x20

SOMMANO...kg836,77

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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