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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di San Gavino Monreale

Provincia del Medio Campidano

LISTA DELLE LAVORAZIONI E 

FORNITURE PREVISTE PER 

L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI 

LAVORI

pag. 1

Data, ____________

Interventi per il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo 

dell'agricoltura

VIABILITA' RURALE

Strada "Pitzuloia"

Comune di San Gavino Monreale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mario Usai

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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Num.Ord.

LAVORI E FORNITUREunità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA

PERdiQuantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTOmisura in cifrein lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER

D.1300.1030.PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm,

01sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in

ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 5-7,

compresa la rullatura. Valutato per mc compresso  per strade

extraurbane locali

SOMMANO...mc448,17

2SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito

D.1300.1420.in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di

01classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e

il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale

ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di

sostegno in calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di cemento R 32,5 di

dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata

alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di

acciaio zincato FI 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i

collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria

e dispositivo antirotazione  dimensioni cm 60 lato

SOMMANO...cad1,00

3SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA. Costo per la realizzazione di

D.3001.1030.mc. 1,00 di scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici

01e/o parzialmente anche mano, ove non fosse possibile l'utilizzo dei

mezzi, fino alla profondità di 2,00 mt., compresa e compensata la

demolizione di manufatti in cls o simili, dell'eventuale massetto in

cls o della pavimentazione stradale di qualsiasi genere e consistenza,

eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua, esclusa la sola roccia da mina; compreso nel

prezzo lo spianamento, la configurazione dello scavo anche a

gradoni, la verticalità e profilatura delle pareti, il paleggiamento,

l'elevazione del materiale di risulta; compreso nel prezzo: il carico,

trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata del

materiale di risulta; compreso e compensato l'eventuale

allontanamento dell'acqua presente nello scavo; la puntellatura delle

pareti e di tutte le strutture circostanti lo scavo e non interessate allo

stesso, le sbadacchiature. Compreso e compensato ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e

secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO...mc26,18

4SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura,

D.4010.1010.asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o

01l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale

bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per

gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di

opere d'arte; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti;

compreso il carico su automezzo e il trasporto a rifiuto delle materie

di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e

dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli,

estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonchè l'onere della

riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di

pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati.

Escluso l'onere della bonifica dei terreni dai residuati bellici e

esplosivi  in terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o

trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0.50; escluso rocce dure e

tenere

SOMMANO...mc250,00
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5CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di

D.4080.1060.m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diametro

01di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione

trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,80 inferiormente e m

1,40 superiormente e altezza m 0,85, con sovrastante platea di

calcestruzzo RcK 20 di dimensioni di m 4,00x1.50x0,20,

completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m

0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le

carpenterie  per ciascun cavalcafosso

SOMMANO...cad27,00

6ATTRAVERSAMENTO per strade secondarie, realizzato con tubo

D.4080.1060.in cemento vibrocompresso del diametro di cm 60, inglobato in un

01mod1dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione trapezia con dimensioni in

larghezza di m 0,80 inferiormente e m 1,40 superiormente e altezza

m 1,00, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 20 della

larghezza di m 2,00 e spessore m 0,20, completato con due cordoli

di protezione aventi sezione di m 2,00x0,20x0,25; dato in opera

incluso scavi, rinterri e carpenterie. Compresa la demolizione di

eventuali altri manufatti in cls o simili, dell'eventuale massetto in cls

o della pavimentazione stradale di qualsiasi genere e consistenza,

eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua, esclusa la sola roccia da mina; compreso nel

prezzo lo spianamento, la configurazione dello scavo anche a

gradoni, la verticalità e profilatura delle pareti, il paleggiamento,

l'elevazione del materiale di risulta; compreso nel prezzo: il carico,

trasporto, scarico e conferimento in discarica autorizzata del

materiale di risulta; compreso e compensato l'eventuale

allontanamento dell'acqua presente nello scavo; la puntellatura delle

pareti e di tutte le strutture circostanti lo scavo e non interessate allo

stesso, le sbadacchiature. Compreso e compensato ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e

secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO...m17,00

7ATTRAVERSAMENTO strada in prossimità del Rio Bruncu

D.4080.1060.Fenugu, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del

01mod2diametro di cm 60, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a

sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,80

inferiormente e m 1,40 superiormente e altezza m 1,00, e ricarica in

tout-venant di cava fino al raggiungimento della quota di progetto,

completo di pareti laterali in calcestruzzo e due cordoli di protezione

aventi sezione di 0,20x0,25; dato in opera incluso scavi, rinterri e

carpenterie. Compresa la demolizione del manufatto esistente,

eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua, esclusa la sola roccia da mina; compreso nel

prezzo lo spianamento, la configurazione dello scavo, la verticalità e

profilatura delle pareti, il paleggiamento, l'elevazione del materiale

di risulta; compreso nel prezzo: il carico, trasporto, scarico e

conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta;

compreso e compensato l'eventuale allontanamento dell'acqua

presente nello scavo; la puntellatura delle pareti e di tutte le strutture

circostanti lo scavo e non interessate allo stesso, le sbadacchiature.

Compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo gli elaborati

grafici allegati e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO...corpo1,00

8STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito

D.4100.1020con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente

granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71,

limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo,

incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo

all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il
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95% della massima densita AASHO modificata nonche una

portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a

80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm

30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il

costipamento

SOMMANO...mc2´441,31

9Decespugliamento e disboscamento a bordo strada per eliminazione

D.500di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi di

ogni specie, arbusti, canne, e quantaltro è invadente la carreggiata

stradale e le cunette stradali esistenti da eseguire con l'ausilio di

qualsiasi mezzo meccanico o anche a mano, compreso il carico su

automezzo, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta in

discarica autorizzata, il tutto compreso ogni onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; da eseguire lungo il

confine di strada di penetrazione agraria esistente individuato dal

filo verticale dei limiti di proprietà, anche per tratti discontinui,

secondo le indicazioni della Direzione lavori.

SOMMANO...corpo1,00

10RISAGOMATURA O NUOVA REALIZZAZIONE DI CUNETTA

D.501IN TERRA. Prezzo per la risagomatura o nuova realizzazione di

1,00 m di cunetta in terra, in terreni di qualsiasi natura e

consistenza; eseguito con idoneo escavatore; compreso lo

spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il

carico su automezzo ed il trasporto a deposito o a discarica.

Compresi nel prezzo: tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera

occorrenti per l'esecuzione del lavoro, il carico, trasporto, scarico e

conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta;

compreso e compensato altresì ogni altro onere e magistero anche

non esplicitamente menzionato per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte, secondo gli elaborati grafici allegati e le

disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Dimensioni

cunetta: base inferiore cm 40, base superiore cm 80, altezza cm 60.

SOMMANO...m5´918,32

11RISANAMENTO DI STRUTTURE IN C.A.O. E C.A.P. di ponti,

D.502cavalcavia, sottopassaggi mediante spicconatura delle parti

lesionate, sabbiatura di pulizia, trattamento delle armature

metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una mano di

emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della

superficie con malta pronta tixotropica strutturale antiritiro,

additivata con resine acriliche, applicata anche a piu' riprese, fino ad

uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto

alla discarica dei detriti, piccole casserature, ripristino di spigoli,

gocciolatoi ecc., per superfici orizzontali o verticali di cornicioni,

solette, strutture a sbalzo, incluso l’onere dei ponteggi e quant’altro

occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO...mq3,00

12Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera

D.503su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale,

del tipo corrispondente alle Classi  previste dal D.M. 223/92,

aggiornato dai D.M. L.L. PP. del 15.10.1996 e D.M. LL. P.P.

3.6.1998, e successive modificazioni e integrazioni, complete di

fascia da 3600x3 o 3000x3 mm, palo ad "U"da 120x8 mm altezza

m 1,00 da ancorare a cls, distanziatori 15x60x2.7 mm, piastrina

copriasole, bulloni e catadiottri,dissipatori, fasce, elementi di

raccordo, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant’altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e ogni

magistero, nessuno escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e

funzionalità della barriere così come indicato nelle norme tecniche.

La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le
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modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei L.L. PP.

SOMMANO...m30,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

     Data, __________

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)
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